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PDCUS Pro 9000 Markll 

かんたんスタートガイド 


ご使用前にかな5ず本書をお読みください。いつでち使用でさるよラに大切に保管してください。 


かんたんスタートガイド（本書) 

H 基本操作ガィド 

活用ガイド價モにユアル） 







このマニュアルの流れ 


はじめに 


之 電源を入れる 


イ プリントヘッドを取り付ける 



4インクタンクを取り付ける 



S ソフトウエアをインストールずる み 


5用紙のセツト方法 


設置びおわった5 






























■記号について 

本書では製品を安全にご使用いただくために、大切な記載事項には次のようなマークを使用しています。 

これらの記載事項は、かならずお守りください。 

AaM 取り扱いを誤った場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。 

操作上、かならず守っていただをたい重要事項が書かれています。 

製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

H ] 時間がかかる操作の説明が書かれています。 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

•Adobe、Adobe Photoshop、Adobe RG 目および Adobe RGB (1998) は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標 
または商標です。 


Model Number: K1 033 已 （ Pro90 日日 Mark II) 



■付属品を確認ずる 


本製品の電源を入れる前に、オレンジ色のテープと保護シートをすべてはがしてください。 



プリントヘッド 




電源コード 



(A) 8cm CD-R アダプタ 

(B) CD-R トレイ 


♦マニュアルー式 

♦セットアップ CD-ROM (ドライバ•アプリケーシヨンソフト•電子マニュアル収録) 
♦保証書 



-パソコンと接続するには、 A - B タイプの US 目ケーブル（別売）が必要です。 














■設置場所について 



上か5物が落下しそラな場所には、設置しないで<だ 
さい。物び本製品内部に落ちて故障の原因になります。 
本製品の上には、物を置かないでください。 カバーなど 
を開いたとを、物が本製品内部に落ちて故障の原因に 
なります。 



-平 S な場所に置いて< ださい。 

-本製品の手前に物を置かないで<ださい。 

-前トレイか S 給紙すると、半切サイズなどの大をな用紙や厚紙に印刷することができます。その場合は、 
本製品の後方に 40 cm のスペースが必要です。 



本製品底面の後部には車輪があります。本製品の手前を少し持ち上げると、簡単に前後へ移動させることが 
でさます。 


























A 


電源を入れる 



電源コードを本製品の左側背面にある差込□に 
差し込み、次にコンセントに差し込む 


2 



電源ボタン （A ) を巧す 



まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しないで 
<ださい。 
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B 



電源ランプ（緑色） （B) が点なしたことを確認 
する 










































リントヘッドを取り付ける 




プリントヘッドを落としたり、力を加えたり 
するなど乱暴に扱うことは避けてください。 



◎ ◎ ◎ ボタン （ A ) を巧す 


トップ カバー （ C ) を開く 


前トレイ （ B ) が開きます。 


プリントヘッドホルダ （ D ) が出てきます（ここにプリントヘッドを 
取り付けます)。 



. プリントヘッドホルタ’が移動するとさに動作音がしますが、正常な動作です。 

. プリントヘッドホルタ'が出てこない場合は、電源が入っているか確認してください。 










































-袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、 
品質上問題ありません。インクで手をミちさないよラご注意ください。 





















プリントへッドをセツトする 


プリントヘッド固定レバー （E) を完全に下げる 




プリントへッドを本製品に取り付ける場合には、プリントへッドホルダの周囲にぶつけることなく、 
注意してセットしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によると 
み5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例ち報告されています。 


. プリントヘッド固定レバーを下げるとさは、レバーをしっかり持って 
ゆっくり下げてください。 

-一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さないでください。 






















インクタンクを取 D 付ける 



インクタンクを落としたり、力を加えたりする 
など乱暴に扱うことは避けてください。 


プリントへッドホルタ’がち側に戻った場合は、 
いったんトップカバーを閉じて、開さ直して 
<ださい。 

かな5ず付属のインクタンクを使用して 
<ださい。 




オレンジ色のテープ①を矢印の方向に 
引いてすべてはびしてか5、 

保護フイルム②をはがす 



インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ （A) を、 
左手の親指で上か5押さえなび5ひねって取り外す 



インクタンクの側面（横）を持たないでください。 
インクが飛び散ることがあります。 

























3 インクタンクを取り付ける 
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PM PC Y 



インクタンクの凹部分を、カチッと音びするまで上か5しっかり巧す 

インクランプ（赤色）の点好を確認してください。 



















残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける 

すべてのインクタンクを取り付けてください。 

すべてのインクランプ（赤色）の点好を確認してください。 


-ラベルの順番のとおりに取り付けてください。 

-一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないでください。 


6 


C 



トップカバー （B) を閉じる 

E - 電源ランプ（緑色） （ C ) が点滅か S 点好に変わり、動作音がしなくなるまで 
約3分待ってか5、次の操作に進んでください。 

点滅している間は、トップカバーを開かないでください。 



-内部カバー （ D ) が閉じていることを確認してください。 

-エラー ランプ （ E ) がオレンジ色に点滅した場合は、プリント ヘッド およびインクタンクが 
正しく取り付け5れているか確認してください。 































アをインス!ルする 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバなどのソフト 
ウェアをパソコンの八ードディスクにコピーする（インス I -ールする) 
ことが必要です。 

ここでは、 Windows Vista operating system Ultimate Edition 
aU 降、 Windows Vista ) および Mac OS X v . l 0.5 .x の画面で説明 
します。 



-起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておいてください。 

-管理ち （ Administrators グループのメンバー)として□グオンする必要があります。 
-インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。 

-インス!-ールの途中で、パソコンが再起動する場合びあります。画面の指示に 
従ってください。再起動中は『セットアップ CD - ROM 』 を取り出さないでください。 
再起動のあと、中断したところか5再びインス I -ールが始まります。 


Mac OS 9、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 S X v . l 0.3.81ソ下の環境には 
対応していません。 


indows (P.12) 


Macintosh (P.21) 




























もし、時斤しい八ードウエアが見つかりました] 
ダイア□グボックスまたは時斤しい八ードウエア 
の検索ウイザード]ダイア□グボックスが表示 
されたら ••• 



1 パソコン側の US 目ケーブルを抜く 
ダイア □ グボックスが閉じる場合があります。 
閉じた場合は、手順方から操作してください。 

2 [キャンセル]をクリックする 
3手順方か6操作する 



本製品の電源を切る （ A ) 



-電源ランプ（目）の点滅が終わり、消灯したことを 
確認してください。 



-電源が切れるまで、約1分かかります。 



パソコンの電源を入れて、『セットアップ 
CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 


— Windows Vista 3へ 

H Windows XP /2000 ^^5 へ 



プ□グラムが自動的に起動しない場合は、コンピュータ 
か5 CD - R 日 M アイコンをダブルクリックします。 
CD - ROM の内容が表示された5、 「 MSETUP 4. EXE 」 
をダブルクリックしてください。 
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^ Windows Vista 


Windows Vista 


» 


巧卽巧生 1=\ LU 

、 DVD RW ドライブ （E:) CANON U 

け 

1 

1 


因ソフトウエアとゲームに巧しては常に巧の助巧を巧う： 

1 

あなたが邸坦したプロクラムである巧合は、镜してください。 

【邸 。"吉船雛 1) 

1 

1 

1 

Canon Inc. 

i フ缴雜顯ィル 線ち 

コント□-ルパネ■んで自巧巧牛の曲をを巧をします 

1 

1 

1 

1 

1 

感 I^^CD) (L 緻 が)」^ キでン iz ル1 ' 

ユーヴ—アカウント苗)巧は、あなたの許可なくコシピユータにをちがを用 
されるのを巧ぎます. 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]をクリックする 


[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスの[続行]をクリックする 

於降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]のダイア□グボックスが表示された場合は、同様に 
[続行]をクリックしてください。 
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5 


6 



[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）が一度にインス!-ールされます。 



[インス!-ール]をクリックする 


-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス!-ール]をクリックし、 
画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 

- XPS プリンタドライバは、[選んでインス!ル]か5インス!ルできます （Windows Vis ね SP 1 

齡。 


- XPS プリンタドライバは、 Easy-PhotoPrint Pro を使用して八イダイナミックレンジ（各色 16 bit 
ワークフ□一）で印刷処理をする場合に適したプリンタドライバです。 

- XPS プリンタドライバをインス I -ールする際には、 IJ プリンタドライバも同時に選ぶ必要びあります。 



-インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、説明が表示されます。 
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» 



8 



使用許盖契約 

Canon 製品 

Canon^ をインストールする前に下記の使用許諾契約きをよくお 





が-け」 



内容をよく読んでか5、[使用許諾契約]画面の[はい]をクリック 
する 


[警告ダイア□グへの対処のお願い]画面が表示された5、[次へ]をクリックする 

インス I -ールが始まります。 



インス!-ールの途中で、アプリケーションソフトのインス!-ール画面が表示されることがあります。 
画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 





































[プリンタの接続]画面び表示された5、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 
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A 



本製品の電源を入れる （ A ) 

パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 


- USB ケーブル接続部は、本製品のち側面にあります。 



-電源ランプ（緑色）点なまで、3日秒ほどかかります。 

-10分経っても次の操作に進めないとさは、手順9の画面の[ヘルプ]を 
クリックして、内容を確認してください。 
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11 プリントへッド位置調整をする 


方2 



[ヘッド位置調整]画面び表示された5、図のように A 4 サイズの普通紙を後トレイ （ C ) に 
2枚セットする 

用紙ガイド （ D ) をつまんで、用紙の左端に合わせます。 



使用ホを契巧 

ヘッド位置記整 

イノストー J レ 




ご案の 

ぶ 


互 錦； 寺 々"1 


[実行]をクリックする 



-詳しくは、「目用紙のセット方法」 （ P .28) を参照してください。 










































13 




[ヘッド位置調整開始]ダイア□グボックスび表示された5 [ヘッド 
位置調整]をクリックする 

続けて表示されるメッセージの [0 K ] をクリックしてください。 

ノてターンの印刷が開始されます。 

E - パターンの印刷が終了するまで、約日分かかります。パターンの 
印刷が終了するまで待ってか！5、次の操作に進んでください。 

-印刷中は、トップカバー （ E ) を開かないでください。 


-補助トレイ （ F ) を引さ伸ばしておく必要があります。 
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14 



図のようなパターンび EP 刷されたことを確認して、[ヘッド位置調整]画面の[次へ] 
をク IJ ック する 

1枚目のパターンは、一部がかすれて印刷されます。 



再度、自動ヘッド位置調整を行った場合は、上の図とは異なるパターンが出力される場合が 
あります。 

プリントヘッドの位置調整が正しく行われなかった場合は、エラーランプ （ G ) がオレンジ色で 
11回点滅します。この場合は、『基本操作ガイド』の「困ったとさには」の「エラーランプが 
オレンジ色に点滅している」を参照してください。 


■mmmmmll。 - 

圓 m==i=m ミ - 

■mlimimmll - 
- 

mmmmmm ミ - 



























15 

巧用許ま黄め r インストール結果 





[次へ]をクリックする 

次の画面が表示されるまで、時間がかかる場合が 
あります。 

[次へ]は I 回だけクリックしてください。 
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» 



[登録]をクリックする 


インターネット上の 、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン-イメージ-ゲートウエイ）の会員登録ぺージが 
表示されます。画面の指示に従って登録してください。 

登録するとさは、本製品内部に貼り付け S れているシリアルナンバーが必要です。 



. インターネットへの接続び必要です。通信料はお客様のご負担になります。 



あとで登録するときは、[キャンセル]をクリックしてください。 

Canon Solution Menu (キヤノン•ソリユーシヨン•メニユ ー） か5いつでも登録できます。詳しくは、 l"Solution 
Menu の紹介」 ( P .31) を参照してください。 

すでに登録済みの場合は、[製品追加]画面が表示されます。 
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使用巧況記査プログラム 

キヤノンでは、おぞ辖〇二ープに合わせたよりをい裝(田の企風開発をお 
ifL | めに、お巧いのキたシ製面こ記録されている下の巧巧るミて!ン上に化 
し、インタ—ネット湖じてキがノへの巧觀)送ち姊おいしています。 


ノンインクジェットブリンタ/スキャナ 
のパージョン' 言語' 面面設を辭 
S イス巧化アブリクーン a ンソ: 


トゥェァの陣巧揽， 
胡する,備 


も送信する C とはありません。そのため、リ媒、を信された I 侍瓶からは、， 


11_同意する I 


[使用が況調査プ□グラム]画面の内容を確認する 


内容に同意いただけました！5 [同意する]をクリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムをインス!-ール 
せずに、本製品を正常にご使用いただけます。 
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[終了]をクリックする 

[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する（推奨)]にチェックマークが 
付いていることを確認して、[再起動]をクリックしてください。 

再起動のあと、『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してください。 


次は「6用紙のセット方法」 （ P .28) を参照してください。 


































Windows 


Macintosh 



本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 

本製品の電源が入っていることを確認してください。 




- USB ケーブル接続部は、本製品のち側面にあります。 


2 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD - ROM ドライブに入れる 


3 » 

成 CANON JJ 

巧目、 M & をき 


追 i' 

Setup 


ミに etup ] アイコンをダブルクリックする 

CD - ROM のフォルダが自動的に開かない場合は、 
デスクトップに表示される ： i [ CD - ROM ] アイコンを 
ダブルクリックします。 


















































4 5 


6 


"Seujp" を操作するには、バスワードを入力してくだ 

必 か。 


名が： r 
バスヮ—ド：「 
► 巧胜な情報 


© 


【キャンセル 


《卜〇|<づ1 


Canon PIXUS Pto 9000 Ma* " 

インストール方法を » 巧し、函面の括示になって進んでください， 




ドライバ、アブ J ケーシ3ン、■子マニュアル(取扱説明 ») を 
* 巧してインストールします • 


ソフ W エアのインスト ーJ レを中止します ■ 




管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] を 
クリックする 

管理者の名前とパスワードがわか！5ないとさは、 

ゆ [ヘルプ]をクリックすると、対処方法が表示 
されます。 


[おまかせインス!^ール]をクリックする 

ドライバ、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書) 
が一度にインストールされます。 


[インス!-ール]をクリックする 



インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、 
[選んでインス!-ール]をクリックし、画面の指示に従って、 
インス I -ールを進めてください。 



インス I -ールする項目の上にマウスを 
合わせると、説明が表示されます。 
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9 » 



使用許諾契わ 


1 

1 1 

巧巧な巧巧巧 

七ットアップの巧始 


インスト ーJ レ 

»巧したソフトウェアをインストールする前に下杞の巧巧な巧契れ書 
をぶくお巧み <ださい • 


1 

1 

インストール 

このプリンタは七ットアップが化 S です。 

[実巧]をクリックして、セットアップを巧ってください. 


七ットアップ 

■■-インストール历に&ずお読み下まい 1 

ソフトウェア巧用巧を巧的害 

' この巧巧巧ま契的•は、本巧用#巧契的書ととちに提なされるキヤノンのソフト 
ウェア（オンラインマニュアルおよびその巧の■子的义■が稱せて捷なまれる場 


« 

■ 七プトァブブ 

■ アブプ 

■ ザ} 

■ へ 

七ットアップを巧わない場合は、[巧へ]を刈ックしてください • 


ご案。 

を、これらををん W 下巧 K ソフトウェア J といいます.）に田してお客宙とキ 
ヤノンホま会社（な下、キヤノンといいます，）との田で* MB されるを的な巧巧で 
す，ソフトウェア J モインストールすることによ0、お客宙は本巧巧の条« 
に巧果まれることに巧患されたものとします，本 S 的の条項に巧寒されない«« 

は、お gg はキヤノンより巧用巧 S を受けることがでまず、 r 巧巧ソフトウェア J 
を巧巧することはできません，お客«は r# 巧ソフトウェア J のインストールを巧 
わないで下さい， 

お S# は下 E の条項に基ブいてのみ巧ソフトウェア J を巧用することに巧*さ A 
，れるものとします， ▼ 

わ書に同！:する場合は[はい]をクリックしてください • [L がえ]をクリッ 
クすると，ソフピ7ェアのインストールを中止します， 

A — 
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(度 祗。 1 次へ 1 j 





ブ J ンタの巧な 

プリンタとバソコンが拍病され、プリンタの電巧が入っていることを 
巧巧してください，街巧の巧認後、[巧起動]をクリックし、パソコンを 
巧なれしてください， 

巧な巧を.プリンタの七ットアップを巧ってください ■ 


ご案内 


甫度が 9 




内容をよ < 読んでか5、[使用許諾契約]画面 
の[はい]をクリックする 

インス I -ールが始まります。 


[セットアップの開始]画面が表示された5、 
[実行]をクリックする 


[再起動]をクリックする 

再起動のあと、[へッド位置調整]画面が表示されます。 



インス!ルの途中で、アプリケーションソフトの 
インス I -ール画面が表示されることがあります。 
画面の指示に従って、インス I -ールを進めてください。 
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10 プリントへッド位置調整をする 



[ヘッド位置調整]画面び表示された5、図のように A 4 サイズの普通紙を後トレイ （ A ) に 
2枚セットする 

用紙ガイド （ B ) をつまんで、用紙の左端に合わせます。 
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[実行]をクリックする 



-詳しくは、「目用紙のセット方法」 （ P .28) を参照してください。 
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Windows 国 Macintosh 


方 2 



上の画面が表示されたら[実行]をクリックする 

ノてターンの印刷が開始されます。 

E - パターンの印刷が終了するまで、約日分かかります。パターンの 
印刷が終了するまで待ってか！5、次の操作に進んでください。 

-印刷中は、トップカバー （C) を開かないでください。 




-補助トレイ （D) を引さ伸ばしておく必要があります。 


13 


» 


図のようなパターンが EP 刷されたことを確認する 
1枚目のパターンは、一部がかすれて印刷されます。 



再度、自動ヘッド位置調整を行った場合は、上の図とは異なるパターンが出力される場合が 
あります。 

プリントヘッドの位置調整び正しく行われなかった場合は、エラーランプ （E) がオレンジ色で 
11回点滅します。この場合は、『基本操作ガイド』の「困ったとさには」の「エラーランプが 
オレンジ色に点滅している」を参照してください。 



miimll" - 

-Immmmm ■ ミ - 

■immimimlm - 
- 

mmmmmmir - 


25 




















14 15 



[次へ]をクリックする 


[登録]をクリックする 


インターネット上の、 CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン-イメージ-ゲートウエイ）の会員登録 
ページが表示されます。画面の指示に従って登録してください。 

登録するとをは、本製品内部に貼り付け!5れているシリアルナンバーが必要です。 



. インターネットへの接続が必要です。通信料はお客様のご負担になります。 



あとで登録するときは、[キャンセル]をクリックしてください。 

Solution Menu (ソリユーシヨン•メニユ ー） か5いつでも登録できます。詳しくは、 l"Solution Menu の 
紹介」 (P.31) を参照してください。 

すでに登録済みの場合は、[製品追加]画面が表示されます。 
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Windows ■ Macintosh 


16 



使用状況調査プログラム 


巧 


キヤノンでは、お客巧のこーズにをわせたよりちい巧 
おのを西、 M 発を巧うためにお使いのキヤノン製お 
にだ巧されているな下の倩巧をパソコン上に化窠し、 
インターネッ通じてキヤノンへの淸角のを巧をお 
g いしています， 


•0S のバージ a ンと*函 flllB 

•プリンタの IW 号、没■日時、インク巧巧««、巧助な度、メンテナ 
ンス情« 

本調ちでは、お$ががお巧いのバソコンに W する上 E なみの偏報や、お 
客#の巧人情«を巧施、送 AT することはありません，そのため、化«、 
送信された侧報からは、おさ#を巧ますることはできません。 


Zt . および职集した情篇を M 巧で*かに过こ 
同*いただける > をは、•查プログラムをインストールさせていただをますの 
で、阳意する]をクリックしてください，同,ぃただけか'1||をは，[同•しな 
い]をクリックしてください， 


I 同： t しない 1 巳同意する I 


[使用が況調査プ□グラム]画面の内容を確認する 

内容に同意いただけました！5 [同意する]をクリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムをインス!-ール 
せずに、本製品を正常にご使用いただけます。 



- Mac OSXv . l 日. 3.9 の環境では表示されません。 
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[終了]をクリックする 

『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してくださし、。 


次は「6用紙のセット方法」 （ P .28) を参照してください。 
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用紙のセツト方法 





用紙サポート （ C ) を開く 



給紙ロカバー ( D ) を開さ、 
用紙ガイド （ E ) を 
つまんで広げる 


後トレイのち端に台わせて、用紙 
をまっすぐにセツトする 

印刷したい面を上にして、用紙を 
縦向きにセツトしてください。 
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用紙ガイド （ E ) をつまんで、用紙のを端に合わせてか5、，給紙ロカバー （ D ) を閉じる 

セットした用紙が、線 （F) を超えないようにしてください。 


これで、本製品の設置は完了でず。 



前トレイか5給紙すると、半切サイズなどの大さな用紙や厚紙に印刷することびでさます。前トレイ 
への用紙のセット方法について、詳しくは『基本操作ガイド』の「前トレイに用紙をセットする」を 
参照してください。 
















設置びおわった 5 



■マニュアルの紹介 


この製品には、し、くつかのマニュアルびありまず。 



かんたんスタートガイド 
(本書） 


基本操作ガイド 


活用ガイド 

デジタルフオト印刷ガイド 
(電子マニュアル） 


本製品を使えるげ態にする 

準備作業を順番に説明しています。 
本製品の機能や、基本操作の一部ち 
紹介しています。 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを目的別に 
説明しています。用紙に関する情報ち 
記載しています。 


本製品を活用する 

本製品を使いこなすために、いろいろな 
使いかたを説明しています。 

困ったとさや、お手入れの際にちお読み 
<ださい。 
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■ Solution Menu の紹介 

Solution Menu (ソリユーシヨン-メニュ ー） は、本製品を使いこなすための「入口」です！ 


お 

rQ わ巧いの货品ゃ巧届ソつトウ: r アの柱巧 


ホちぞ訪巧します 


電子マニュアル（取扱説明書）を開くには、 
Solution Menu 上の左のボタンをクリックして 
ください。 



Windows Vista の場合： 



ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル（取扱説明書）が 
開けます。 

また、画像素材や最新の情報を得るための Web サイトへかんたんにアクセスでをます。 
(インターネットに接続でをる環境が必要です。） 

Solution Menu は、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 上 （ Macintosh ) の 
驗/& liCanon Solution Menu ] アイコンから起動できます。 

プリンタの設定について困ったときは 、 Solution Menu 上のち[プリンタの設定やトラブル 
の解決ち法をご案内します]をクリックして、マイプリンタを開いてください ( Windows のみ)。 


31 



































































































































■本製品の活用方法の紹介 


アプリケーシヨンソフトのひとつに、 rEasy - 
PhotoPrint Pro (イージ ー• フォトプリント • 
プ□)」があります。 「 Easy - PhotoP「int Pro 」 
を使用すると、デジタルフォトデータの色を 
活かして、高品位な写真を簡単に EP 刷でさます。 


ICC プ□ファイルを使用することもできるので、 
カラーマネージメントを使用した、より理想に近い 
色巧の写真 EP 刷が可能です。 


アプリケーションソフトや本製品の使いかたに 
ついて、詳しくは『基本操作ガイド』と『活用 
ガイド（電子マニュアル）』を参照してください。 
写真 EP 刷やカラーマネージメントについては 
『デジタルフォト EP 刷ガイド』ち、あわせて参照 
して < ださい。 































本製品で使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 


固回固 


7e 


7e 

PC 


7e 


回回 


BCI-7eBK BCI-7eC BCI-7eM BCI-7eY BCI-7ePC BCI-7ePM BCI-7eR BCI-7eG 


インクタンクにごいてのごま意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具含への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『基本操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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